[bookmark: _Toc442294695]附件一：水准测量、角度测量、钢筋作业、抹灰作业记录表格及示例
考试牌编号:2-Ⅲ-28   考评员签字: 高  斯     考生签考试牌编号:2-Ⅲ-28 
【一】水准测量记录表（双仪高法）示例1
项目名称： 江苏建筑职业技术学院西校区 水准测量       考站号：28
仪器：  S3              日期： 2023.3.11          天气：  晴    
	测站
(流水号)
	测序
	点名
	后视读数
(mm)
	前视读数
(mm)
	高差
(m)
	改正数(mm)
平均高差(m)
	改正后
高差(m)
	高程
(m)

	1
	一次
	D1
	1134
	
	－0.543
	-1
－0.542
	－0.543
	63.500

	
	
	D2
	
	1677
	
	
	
	

	
	二次
	D1
	1011
	
	－0.542
	
	
	

	
	
	D2
	
	1553
	
	
	
	62.957

	2
	一次
	D2
	1444
	
	＋0.120
	-1
＋0.118
	＋0.117
	

	
	
	D3
	
	1324
	
	
	
	

	
	二次
	D2
	1624
	
	＋0.116
	
	
	

	
	
	D3
	
	1508
	
	
	
	63.074

	3
	一次
	D3
	0876
	
	－0.946
	-1
－0.946
	－0.947
	

	
	
	D4
	
	1822
	
	
	
	

	
	二次
	D3
	0764
	
	－0.946
	
	
	

	
	
	D4
	
	1710
	
	
	
	62.127

	4
	一次
	D4
	1544
	
	＋1.372
	±0
＋1.373
	＋1.373
	

	
	
	D1
	
	0172
	
	
	
	

	
	二次
	D4
	1653
	
	＋1.374
	
	
	

	
	
	D1
	
	0279
	
	
	
	63.500

	草图
	[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps1.png][image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps2.png]
	限差及辅助计算
	限差及要求：
1、同一测站两次仪器高所测高差互差不超过±5mm；
2、闭合水准路线高差闭合差，不超过±24mm。
[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps3.png]
辅助计算：
【计算并分配高差闭合差，进行各点高程计算。】
1、实测高差闭合差： [image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps4.png]
2、结论：[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps5.png]，观测成果合格。


[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps6.png]总 1 页 第 1 页

考试牌编号:8-Ⅱ-29    考评员签字: 克吕格     考生签考试牌编号:8-Ⅱ-29 
【二】水平角观测记录表（测回法）示例1
项目名称： 江苏建筑职业技术学院西校区 角度测量      考站号：29
仪器：    J6           日期： 2023.3.12       天气：  晴    
	测站点
	照准点
	读数（ °  ′  ″ ）
	半测回角值
（ °  ′  ″ ）
	改正数
（ ″ ）
一测回角值
（ °  ′  ″ ）
	改正后角值

（ °  ′  ″ ）

	
	
	盘左
	盘右
	上半测回
	
	

	
	
	
	
	下半测回
	
	

	A1
	A3
	0  05  48
	180  06  54
	91  28  42
	+6
91  28  36
	91  28  42

	
	A2
	91  34  30
	271  35  24
	91  28  30
	
	

	A2
	A1
	0  06  12
	180  07  18
	48  18  54
	+6
48  18  57
	48  19  03

	
	A3
	48  25  06
	228  26  18
	48  19  00
	
	

	A3
	A2
	0  07  06
	180  08  18
	40  12  12
	+6
40  12  09
	40  12  15

	
	A1
	40  19  18
	220  20  24
	40  12  06
	
	

	草

图
	[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps7.png]N
	限差及辅助计算
	限差及要求：
1、上、下半测回所测角值互差不超过±30″；
2、三边形内角和闭合差fβ允，不超过±60″。
辅助计算：
1、实测角度闭合差：[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps8.png]
2、结论：[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps9.png]，观测成果合格。 
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考试牌编号:2-Ⅲ-28   考评员签字: 高  斯     考生签考试牌编号:2-Ⅲ-28 
【一】水准测量记录表（双仪高法）示例2
项目名称： 江苏建筑职业技术学院西校区 水准测量       考站号：28
[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps10.png][image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps11.png][image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps12.png]仪器：  S3              日期： 2023.3.10          天气：  晴    
	测站
(流水号)
	测序
	点名
	后视读数
(mm)
	前视读数
(mm)
	高差
(m)
	改正数(mm)
平均高差(m)
	改正后
高差(m)
	高程
(m)

	1
	一次
	D1
	1134
	
	－0.543
	－0.542
	
	63.500

	
	
	D2
	
	16
1577
	
	
	
	

	
	二次
	D1
	1011
	
	－0.542
	
	
	

	
	
	D2
	
	1553
	
	
	
	

	2
	一次
	D2
	1444
	
	＋0.120
	＋0.118
	
	

	
	
	D3
	
	1324
	
	
	
	

	
	二次
	D2
	1624
	
	＋0.116
	
	
	

	
	
	D3
	
	1508
	
	
	
	

	3
	一次
	D3
	0876
	
	－0.946
	－0.946
	
	

	
	
	D4
	
	1822
	
	
	
	

	
	二次
	D3
	0764
	
	－0.946
	
	
	

	
	
	D4
	
	1710
	
	
	
	

	4
	一次
	D4
	1544
	
	＋1.372
	
	
	

	
	
	D1
	
	0172
	
	
	
	

	
	二次
	D4
	1653
	
	＋1.366
	
	
	

	
	
	D1
	
	0287
	
	
	
	

	草图
	[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps13.png][image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps14.png]
	限差及辅助计算
	限差及要求：
1、同一测站两次仪器高所测高差互差不超过±5mm；
2、闭合水准路线高差闭合差，不超过±24mm。
[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps15.png]
辅助计算：
【计算并分配高差闭合差，进行各点高程计算。】
1、实测高差闭合差： 
2、结论：


[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps16.png]总 2 页 第 1 页

考试牌编号:8-Ⅱ-29    考评员签字: 克吕格     考生签考试牌编号:8-Ⅱ-29 
【二】水平角观测记录表（测回法）示例2
项目名称： 江苏建筑职业技术学院西校区 角度测量      考站号：29
[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps17.png][image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps18.png][image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps19.png]仪器：    J6           日期： 2023.3.11        天气：  晴    
	测站点
	照准点
	读数（ °  ′  ″ ）
	半测回角值
（ °  ′  ″ ）
	改正数
（ ″ ）
一测回角值
（ °  ′  ″ ）
	改正后角值

（ °  ′  ″ ）

	
	
	盘左
	盘右
	上半测回
	
	

	
	
	
	
	下半测回
	
	

	A1
	A3
	0  05  48
	180  06  54
	91  28  42
	91  28  36
	

	
	A2
	34
91  32  30
	271  35  24
	91  28  30
	
	

	A2
	A1
	0  06  12
	180  07  18
	48  18  54
	48  18  57
	

	
	A3
	48  25  06
	228  26  18
	48  19  00
	
	

	A3
	A2
	0  07  06
	180  08  06
	40  12  12
	
	

	
	A1
	40  19  18
	220  20  54
	40  12  48
	
	

	草

图
	[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps20.png]N
	限差及辅助计算
	限差及要求：
1、上、下半测回所测角值互差不超过±30″；
2、三边形内角和闭合差fβ允，不超过±60″。
辅助计算：
1、实测角度闭合差： 
2、结论：


总 2 页 第 1 页


image7.png




image8.png
=2 B-(G-2x180 =-1¢





image9.png
7ol <12l




image10.png
B




image11.png




image12.png
6t




image13.png
i¥: ERABBEMAZ 1 SESEA 63.500m.




image14.png
e




image15.png




image1.png
D4

D1

D3

—p




image2.png




image3.png
<E124F mm)





image4.png




image5.png
(AR




image6.png
i¥: EHAABEAZ 1 SESIEA 63 500m.




