附件三：中职职教高考建筑类专业技能考试标准
[bookmark: _Hlk504520224]2023年江苏省普通高校中职职教高考建筑类专业技能考试标准
一、制定依据
1、全国职业高中《建筑施工专业教学计划和部分课程教学大纲汇编》；
2、土木建筑职业技能岗位培训教材《测量放线工》、《抹灰工》、《钢筋工》（中国建筑工业出版社 2002年版）；
3、住房和城乡建设部颁发的《职业技能标准》；
4、江苏省教育厅关于做好2023年普通高校对口单独招生工作的通知。
二、考试内容及权重
技能考试内容分为四个项目：① 水准测量  ② 角度测量  ③ 抹灰工作业  ④ 钢筋工作业。四个项目均为考试项目，其中① 、② 两个项目由考生进入考试候考区后通过抽签的形式确定；③ 、④ 两个项目由考生在日常训练中自主确定。考试时只考二个项目，每个项目满分均为150分，共计300分。
三、考试标准
1、考试内容和考试时间：两科目考试总时间为110分钟。
（1）水准测量：4个测点闭合水准路线双仪高法水准测量，外业施测、内业成果（包括平差后的各点高程）计算（由助理员司尺，记录、计算由考生本人完成）。
考试时间为55分钟，其中考生考试45分钟、考生转场、考评员现场评分及考评员考前教育各5分钟（以下各项目时间均相同）。
（2）角度测量：3个测点闭合路线测回法观测水平角，外业施测、内业成果计算（由助理员竖立测钎，记录、计算由考生本人完成）。
（3）抹灰工作业：完成长3m、高1.5m、厚0.24m墙的一个大面的石灰砂浆抹灰，底层和面层一次成活。
（4）钢筋工作业：完成一简支梁，截面宽150mm，高250mm，长1500mm，下部受力筋2ϕ10，架立钢筋2ϕ8，箍筋ϕ6.5@150mm的钢筋加工、绑扎工作。要求加工2根受力筋（长度1450mm、两端带180°弯钩）和4根箍筋（内包尺寸150×150 mm、两端带135°弯钩），混凝土保护层取25mm。
2、仪器与工具及材料：水准仪、经纬仪、水准尺、记录板、直尺、计算桌、计算器、演草纸；石灰砂浆、木抹子、铁抹子、托灰板、阳角抹子、方尺、刮尺、水平尺、线锤、靠尺、笤帚、灰桶；钢筋（ϕ6.5、ϕ8、ϕ10）、扎丝、钢筋扳手、钢筋弯曲操作台、角尺、卷尺、绑扎钩、卡盘、撬棍。所有仪器、工具均由考试组织单位提供，考生不得自行带入。
3、评分标准：详见附件一。
4、所用表格：水准测量记录表、角度测量记录表，详见附件二。
5、考区考站布置示意图：详见附件三。
四、考试时间及组织
考试时间：2023年3月9~12日共4天，每生考试时间为2个45分钟。
考试组织：江苏建筑职业技术学院
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江苏省普通高校对口单独招生 
建筑类专业联合考试指导委员会
2022年12月16日     

附件：考核评分标准
【一】水准测量
水准测量评分标准
（DS3仪器双仪高法、四测站）
	序号
	项目
	应得分
	子项

	1
	安置、整平
	12
	1.1
	仪器位置正确合理、架高适中

	
	
	
	1.2
	圆水准气泡居中

	
	
	
	1.3
	符合水准气泡精确整平

	2
	操作程序
	8
	2.1
	双仪高观测变高超过100mm；
重测变高必须大于60mm

	
	
	
	2.2
	观测程序正确
（第一次仪高测序必须后→前）

	3
	开箱、装箱
	5
	3.1
	仪器按装箱时原样放回

	
	
	
	3.2
	扣紧箱盖锁扣

	4
	职业素养
	10
	4.1
	规范移动仪器箱（无声音）；
仪器箱离工位超过1.5米

	
	
	
	4.2
	操作规范，文明作业；
仪器完好、无损坏

	
	
	
	4.3
	迁站不奔跑、仪器制动松开、
手托照准部或仪器上肩

	
	
	
	4.4
	仪器在泥土地中架设，用脚踏实；
观测时不跨骑三脚架

	5
	操作时间
	20
	5.1
	在规定时间内完成考试

	
	
	
	5.2
	提前20分钟完成考试（必须完成全部作业）

	6
	读数
	20
	6.1
	记录正确

	7
	记录、计算及精度
	75
	7.1
	记录正确、美观、整洁、无涂改、记录修改方法得当，划改必须使用直尺。

	
	
	
	7.2
	测站每次高差计算均正确

	
	
	
	7.3
	各测站平均高差计算均正确

	
	
	
	7.4
	高差闭合差计算正确

	
	
	
	7.5
	正确的高差闭合差分配正确

	
	
	
	7.6
	起始点高程正确、闭合；高程计算正确

	
	
	
	7.7
	高差测量正确；双仪高差互差合限；高差闭合差合限

	合计
	150
	


水准测量评分标准说明：
一、水准测量（分值150分，总时间45分钟）
使用DS3水准仪，双仪高法、施测四个测站闭合路线并计算测点平差后高程。 
1、安置、整平：12分
仪器安置位置正确合理：大致两尺中间（目估前后视距差小于5米）、架头大致水平、仪器架设高度适中，共得4分。圆水准气泡居中，共得4分。读数时符合水准气泡U型线精确对齐（如果烈日暴晒、风吹等原因造成的气泡偏离，不扣分），得4分。
2、操作程序：8分
双仪高观测仪器高变动大于100mm，重测仪器变高必须超过60mm，共得7分。
第一次仪器高必须按先照准后视、后照准前视方向观测（变动仪器高后，照准方向不作要求），共得1分。
3、开箱、装箱：5分
考试时间到，仪器按装箱时原样放回，得2分。开箱及装箱均须扣紧箱盖锁扣，得3分。
4、职业素养：10分
规范移动仪器箱，且离工位超过1.5米，共得4分。操作规范，文明作业；仪器完好、无损坏。仪器上、下脚架与中心连接螺旋松开时，手离不得开仪器，并且手要托住仪器照准部或符合水准器部位，共得2分。仪器迁站制动松开，手托照准部或上肩，迁站过程中不奔跑，共得2分。仪器在泥土地中架设，要有脚踏架腿的动作，观测时不跨骑三脚架，共得2分。
5、操作时间：20分
考生在规定时间内完成全部外业工作，得10分。在规定时间内提前完成全部作业，可得加分10分；每提前1分钟完成加0.5分，提前20分钟可得加满分10分。加分前提是：必须完成施测及计算工作，否则不加分。
6、读数：20分
读数错误或未读数，每站扣5分。
7、记录、计算及精度：75分
各项目记录正确、整洁、美观、无涂改；记录无连环涂改，就字改字；测站每次高差计算、各测站（段）平均高差计算、高差闭合差计算、高差闭合差分配均正确；高程计算正确，起始点高程正确并闭合；测量精度满足要求，共得75分。

【二】角度测量
经纬仪操作评分标准
（J6 测回法、三测站） 
	序号
	项目
	应得分
	子项

	1
	对中、整平
	12
	1.1
	架高适中、管水准器气泡偏离不超过
1格

	
	
	
	1.2
	光学对点误差小于1mm

	2
	操作程序
	8
	2.1
	每测站起始方向度盘配置正确
（0°5′～8′ 以内）、重测变化超过30″

	
	
	
	2.2
	按照测回法观测

	3
	开箱、装箱
	5
	3.1
	仪器按装箱时原样放回

	
	
	
	3.2
	扣紧箱盖锁扣

	4
	职业素养
	10
	4.1
	规范移动仪器箱（无声音）；
仪器箱离工位超过1.5米

	
	
	
	4.2
	操作规范，文明作业；
仪器完好、无损坏

	
	
	
	4.3
	迁站不奔跑、水平及垂直制动松开、手托照准部或仪器上肩

	
	
	
	4.4
	竖盘读数指标自动补偿器开关关闭

	
	
	
	4.5
	观测过程中，不得跨骑三脚架

	5
	操作时间
	20
	5.1
	在规定时间内完成考试

	
	
	
	5.2
	提前20分钟完成考试（必须完成全部作业）

	6
	读数
	18
	6.1
	记录正确

	7
	读数、记录、
计算及精度
	73
	7.1
	记录正确、美观、整洁、无涂改、
记录修改方法得当

	
	
	
	7.2
	读数秒值是6的倍数

	
	
	
	7.3
	上、下半测回角值计算均正确

	
	
	
	7.4
	角度观测一测回角值计算正确

	
	
	
	7.5
	三边形内角和闭合差计算正确

	
	
	
	7.6
	三边形内角和闭合差分配正确

	
	
	
	7.7
	改正后角值计算正确

	
	
	
	7.8
	角值测量正确；半测回角值互差合限；角度闭合差合限

	合计
	150
	


角度测量评分标准说明：
一、角度测量（分值150分，总时间45分钟）
使用DJ6经纬仪，测回法、施测三个角度闭合路线。
1、安置（整平、对中）：12分
仪器安置架头大致水平、仪器架设高度适中，管水准器气泡偏离不超过1格，得6分。使用光学对中器对中，对中误差小于1mm，得6分。
2、操作程序：8分
各测站起始方向度盘配置正确，重测角度变化必须超过30″，共得7分。
 严格按照测回法观测，观测程序正确（上半测回由左到右，下半测回由右到左），得1分。
3、开箱、装箱：5分
考试时间到，仪器按装箱时原样放回，得2分。开箱及装箱均须扣紧箱盖锁扣，得3分。
4、职业素养：10分
规范移动仪器箱，且离工位超过1.5米，得4分。操作规范，文明作业；仪器完好、无损坏。仪器迁站制动松开，手托照准部或上肩，迁站过程中不奔跑；竖盘读数指标自动补偿器开关关闭。仪器在泥土地中架设，要有脚踏架腿的动作，观测时不跨骑三脚架，共得6分。
5、操作时间：20分
规定时间内完成全部外业工作，得10分；规定时间内提前完成，共可得加分10分。每提前1分钟完成加0.5分，提前20分钟可得加满分10分。加分前提是：必须完成施测及计算工作，否则不加分。
6、读数：18分
读数错误或未读数，每站扣6分。
7、记录、计算及精度：77分
各项目记录正确、整洁、美观、无涂改；读数秒值是6的倍数；上、下半测回角值计算均正确；角度观测一测回角值计算正确；三边形内角和闭合差计算正确；三边形内角和闭合差分配正确；改正后角值计算正确；角值测量正确；半测回角值互差合限；角度闭合差合限。测量精度满足要求，共得77分。

【三】钢筋工作业
钢筋工作业评分标准
	[bookmark: _Hlk533263333]项次
	操作项目
	子项 
	应得分

	[bookmark: _Hlk533264044]1
	受力筋加工
	加工两根[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps22.png]8受力筋
	总长
	10

	
	
	
	180°弯钩长
	10

	2
	箍筋加工
	加工4根[image: C:\Users\zjc\AppData\Local\Temp\ksohtml10900\wps23.png]6.5箍筋
	内包尺寸
	36

	
	
	
	135°弯钩长
	

	
	
	
	弯钩重合度
	

	
	
	
	箍筋平整度
	

	3
	钢筋绑扎
	纵筋弯钩朝向
	74

	
	
	纵筋端头平齐度
	

	
	
	箍筋端距
	

	
	
	扎丝端头朝向
	

	
	
	箍筋最大间距
	

	
	
	箍筋与受力筋最大间隙
	

	
	
	扎丝顺扣个数
	

	
	
	箍筋端头位置错误个数
	

	
	
	梁钢筋笼刚度
	

	
	
	梁箍筋垂直度
	

	5
	保护层
	垫块、卡子缺少个数
	5

	
	
	垫块、卡子间距
	

	6
	清理及善后工作
	剩余钢筋是否放回原位
	5

	
	
	剩余扎丝是否放回原位
	

	
	
	钢筋钩是否放回原位
	

	
	
	钢筋骨架是否放到指定地点
	

	
	
	扳手是否放回原位
	

	7
	职业素养
	完成工作的总时间
	10

	8
	合计
	150


 
评分标准说明：
1、受力筋加工：根据加工钢筋总长和标准长度之间的误差进行打分，误差±2mm内得10分；180°弯钩长和标准长度之间的误差进行打分，误差±2mm内得10分；
2、箍筋加工：内包尺寸误差±2mm内得14分，135°弯钩长误差±2mm内得14分，有1处弯钩不重合扣1分，有1处箍筋不平整扣1分；
3、钢筋的绑扎：纵筋弯钩有一个朝外的扣2分，直至扣完8分为止；受力筋一端端头平齐度量取误差值，误差±2mm内得8分；箍筋端距，量取误差值，误差±3mm内得8分；扎丝端头朝向，每出现一处错误扣2分，直至扣完8分为止；箍筋间距，逐个量取中距误差，误差±2mm内得8分；箍筋与受力筋间隙，误差±2mm内得8分；扎丝顺扣每出现一个扣2分，直至扣完8分为止；箍筋端头在纵筋上绑扎位置错误，每出现一个扣2分，直至扣完8分为止；梁钢筋笼刚度为优得6分；钢筋笼箍筋垂直为优得4分； 
4、保护层：垫块或卡子间距误差50mm内得5分，每少一个垫块或卡子扣1分；
5、完工后清理及善后工作：由考评员根据学生清理及善后工作的完成情况进行打分，所有项目都完成，得5分；
6、职业素养：由考评员针对每次操作，根据学生的操作完成时间打分，30分钟内完成的，得10分，45分钟内完不成的不得分；
7、考生必须在45分钟内完成上述工作，超时则自动停止，由考评员根据上述各项标准予以评分。
有关情况说明：
1、钢筋箍筋两端起始位置为5cm；
2、钢筋直径：加工的长钢筋是8毫米，箍筋是6.5mm；
3、钢筋箍筋数量：10支；
4、考试所用钢筋及箍筋加工：由一个人按统一规格完成。

【四】抹灰工作业
抹灰工作业评分标准
	序号
	评分项目
	应得分
	实得分
	备注

	1
	基层清扫
	10
	
	

	2
	抹灰层厚度控制
	30
	
	

	3
	表面平整度
	30
	
	

	4
	表面垂直度
	30
	
	

	5
	抹纹顺直
	10
	
	

	6
	操作程序
	20
	
	

	7
	清理及善后工作
	10
	
	

	8
	职业素养
	10
	
	

	
	总  分
	150
	
	


评分标准说明：
1、基层清扫：清扫干净得5分，未清扫不得分；洒水恰当得5份，未洒水不得分；
2、抹灰层厚度控制：要求最薄处厚度≥7mm，7～8mm得15分，平均厚度≤20mm得15分；
3、表面平整度：达到规范规定要求的得满分，根据偏差值依次扣分；
4、表面垂直度：达到规范规定要求的得满分，根据偏差值依次扣分；
5、抹纹顺直：抹纹不明显的得10分，根据抹纹深浅扣2～10分；
6、清理及善后工作：操作结束时工完、料清、现场净的得满分，否则，根据未完成项目情况扣2～10分；
8、操作程序：按操作程序施工的得满分，否则，每违反一步扣4分；
9、职业素养：在30分钟内完成得10分，根据完成时间依次扣分，45分钟内完不成的不得分。
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